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Serie | 6, Sackovy vysavaé, Sed

BGB6X330

12 mRadius

véetné prisluSenstvi
1 x karta¢ na nabytek

zvlastni prislusenstvi

BBZ124HD : Tryska na tvrdé podlahy
BBZ156HF : HEPA filtr

BBZ41FGALL : Filtra¢ni sacek
BBZ42TB : Turbokarta¢ na polstrovani

T4

Vychutnejte si vysoky vykon motori Bosch
vyrobenych v Némecku.

« 10 let zaruky na motor*: konstantni vysoky vykon s motory
Bosch vyrobenymi v Némecku.

» Dalkové ovladani vykonu: snadno pouzitelna regulace vykonu
primo na rukojeti zajist'uje vynikajici vysledky na vSech typech
podlah.

» Vicelcelovy kartac: Setrné vysavani nabytku a tézko
pristupnych mist pomoci integrovaného kartace

» Omyvatelny hygienicky HEPA filtr: vhodny pro alergiky - Zzadné
dalsi naklady.

« Libivy design: trendy s matnou texturou, LED svétly a
barevnymi povrchy.

» Dlouhy kabel a 12 m akéni radius pro méné casté vymeénovani
zasuvek

» Méné casté vymény filtracnich sackd a nizsi naklady diky
velkému objemu filtra¢niho sacku.

Technické udaje

Hmotnost netto (kg) : 6,000
Rozméry spotrebice (mm) : 265 x 300 x 450
Hmotnost brutto (kg) : 7,9
Rozméry zabaleného spotrebice (mm) : 315 x 395 x 595
Rozmeéry spotiebice (mm) : 265 x 300 x 450
Rozméry zabaleného spotrebice (mm) : 315 x 395 x 595
Rozméry palety : 204.0 x 80.0 x 120.0

Pocet spotiebicd na paleté : 24
Rozméry palety : 204.0 x 80.0 x 120.0
Podet spotiebicd na paleté : 24
EAN : 4242005227860
Hmotnost netto (kg) : 6,000
Hmotnost brutto (kg) : 7,9
Frekvence (Hz) : 50/60
Napéti (V) : 220-240
Délka privodniho kabelu (cm) : 930,0
Frekvence (Hz) : 50/60
Typ zastrcky : Zalita zastrcka bez uzemnéni
Délka privodniho kabelu (cm) : 930,0
Typ zastréky : Zalita zastré¢ka bez uzemnéni
Aprobacni certifikaty : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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1/2



@ BOSCH
R

T4

Serie | 6, Sackovy vysavac, geda - Méfeni a kalkulace hodnot odpovida smérnici(EU) ¢&.

BGB6X330 666/2013. Méreni a kalkulace hodnot, které nejsou
detailné popsany v této smérnici, jsou provedeny podle EN
60312-1:2017

Vychutnejte si vysoky vykon motori Bosch

vyrobenych v Némecku.

Vykon
- 10 let zaruky motor *: konstantni vysoky vykon s motory Bosch
vyrobenymi v Némecku.

- PowerProtect System: pro dlouhotrvajici vykon vysavani, i kdyz
se sacek zaplni.

- Systém PowerProtect zajistuje vysoky vykon i pri plnéni sacku.
Méné vymén sackl, méné dalsich nakladd.

- K dosazeni az o 60%*** vétsiho saciho vykonu a nejlepsich
vysledkl vysavani doporucujeme pouzit sacky na prach
PowerProtect. Typ G ALL (BBZ41FGALL)

- Hlu¢nost: 75 dB(A)

Hygiena

- Omyvatelny HEPA hygienicky filtr: vhodny pro alergiky - zadné
dalsi naklady.

- Oznaceni vyménného sacku: G ALL

Komfort

- Dalkové ovladani: snadno pouzitelna regulace vykonu.

- Vicelcelovy kartac: Setrné vysavani nabytku a tézko
pristupnych mist pomoci integrovaného kartace

- Hubice na tvrdé podlahy s mékkymi kartaci. Vhodné pro jemné
¢isténi citlivych podlah jako jsou parkety.

- Prepinatelna hubice

- Ocenény vynikajici design: trendy s matnou texturou, LED
svétlem a barevnymi povrchy.

- Akéni radius: 12 m

- Teleskopicka trubka

- Sacek na prach o objemu: XL

- Automatické navijeni kabelu

- 4 oto¢na kolecka

- Elektronicka regulace saci sily oto¢nym reguldatorem
- Ukazatel vymény filtracniho sacku

- Odkladaci a parkovaci poloha

- Hmotnost 4.3 kg (bez prislusenstvi)

Technicka specifikace
- BGB6X330
- EAN: 4242005227860

- *Podminky zaruky najdete na https://www.bosch-home.com/
cz/novinky/zaruka-motor-vysavace-bosch

- *** saci sila s ¢aste¢né naplnénym prachovym sackem
(400g) ve srovnani s typem prachového sacku G Bosch bez
technologie PowerProtect, testovano na vysavaci fady BSGL5
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